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Vigneto Largo Basso — Frutteto Basso

›	 30	osnovnih	konfiguracij
›	 2	izvedbe	prenosa
›	 5	moči
›	 Novi	motor	TIIIB	–	FPT	3400	cc
›	 Dvojni	pomnilnik	števila	vrtljajev	motorja

›	 Filter	za	trdne	delce	(DPF)	zunaj	pokrova	
motorja,	ki	omogoča	kompaktne	mere	
traktorja

›	 Kabina	„Pergola“	za	izvedbo	VLB
›	 Vklop	štirikolesnega	pogona	s	kolutno	

sklopko	v	oljni	kopeli	(dodatna	oprema)

NOVOSTI

MODEL 75 85 95 105 115
Največja moč ISO kW 55,0 62,3 67,9 75,9 77,0

Največja moč ISO KM 74,8 84,7 92,3 103,2 104,7

Vrt./min pri največji moči 2.300 2.000 2.000 2.000 2.000	-	2.300

Največji navor Nm 309 334 366 406 403

Vrt./min pri največjem navoru 1.500 1.400	 1.500 1.600 1.600

VLB FB
MOTOR

Motor, proizvajalec FPT	 –	 F34	(STAGE	3B)	 –	 3400	cm	3 	FPT	 –	 F34	(STAGE	3B)	 –	 3400	cm	3

Število cilindrov/konfiguracija 4 · turbo	intercooler · 2	ventila	na	cilinder · Common	rail	1600	bar ·	Ventil	EGR
Sistem	za	zmanjševanje	onesnaževal	DOC+DPF

Sistem za hlajenje Tekočina Tekočina

Prostornina rezervoarja za gorivo 74	l 74	l

Prostornina rezervoarja s sprednjo 
priključno gredjo

52,3	l 52,3	l

Izpust Vodoravni Vodoravni

Akumulator 100	Ah 100	Ah

Alternator 80	A 80	A

Zaganjalnik 4,2	kW 4,2	kW

PRENOS

24 + 24
24	prestav	za	vožnjo	naprej
24	prestav	za	vzvratno	vožnjo

Prestavne ročice: Bočne · Menjalnik: 4	sinhronizirana	razmerja	za	prestave · Območje: 
3	prestavna	območja	Počasno/Srednje/Hitro · HI-LO: mehanski	· Inverter:	mehanski
Najmanjša hitrost traktorja:	0,5	km/h	z	zadnjimi	kolesi	24”
Največja hitrost traktorja:	42	km/h	z	zadnjimi	kolesi	24”

24 + 12 FWD-REV
24	prestav	za	vožnjo	naprej
12	prestav	za	vzvratno	vožnjo

Inverter: Elektrohidravlični · HI-LO: Elektrohidravlični · Prestavne ročice: bočne  
Okrov menjalnika: 4	sinhronizirana	razmerja · Območje:	3	prestavna	območja	
Počasno/Srednje/Hitro	sinhronizirano	· Najmanjša hitrost traktorja:	0,5	km/h	z	
zadnjimi	kolesi	24”	· Največja hitrost traktorja:	42	km/h	z	zadnjimi	kolesi	24”

MEHANSKA PRIKLJUČNA GRED 
SERVOKRMILJENA

Hitrost (suha kolutna sklopka) 540	/	540	E	 –	 540	/	1000 540	/	540	E	 –	 540	/	1000

ELEKTROHIDRAVLIČNA PRIKLJUČNA GRED

Hitrost 540	/	540	E	 –	 540	/	1000 540	/	540	E	 –	 540	/	1000

Sinhronizirana priključna gred Osnovna	oprema Osnovna	oprema



VLB FB
SKLOPKA

Neodvisna, suha,
z dvojnim kolutom iz kovinokeramike

12" 12"

ZAVORE

Upravljanje Mehansko	in	hidravlično,		
10	kolutov	v	oljni	kopeli

Mehansko	in	hidravlično,	
10	kolutov	v	oljni	kopeli

ZAPORA DIFERENCIALA

Tip Mehanska,	z	vklopom	
Elektrohidravlična

Mehanska,	z	vklopom	
Elektrohidravlična

SPREDNJA OS

Največji kot obračanja 55° 52°

Razdalja prirobnic 1155	mm 1325	mm

Vklop pogona 4WD Elektrohidravlični Elektrohidravlični

Zapora diferenciala Omejitev	zdrsa Omejitev	zdrsa

ZADNJA OS

Tip Planetna	z	razmerjem	6:1 Planetna	z	razmerjem	6:1

Razdalja prirobnic 972	mm 1242	mm

HIDRAVLIČNI SISTEM

Pretočna zmogljivost črpalk (l/min) 66,8	+	29,8	(osnovna	oprema) 	66,8	+	29,8	+	29,8	(dodatna	oprema)

Razdelilniki 2–3	mehanski	razdelilniki

TRITOČKOVNI PRIKLOP IN ZADNJE DVIGALO

Največja dvižna zmogljivost 2400	kg 2400	kg

Dvigovanje Mehansko	s	krmiljenjem	položaja,	
vleka	in	kombinirano

Mehansko	s	krmiljenjem	položaja,	
vleka	in	kombinirano

Kategorija 2	/	1	/	1N 2	/	1	/	1N

Vpenjalne roke S	hitrim	priklopom,	nastavljive S	hitrim	priklopom,	nastavljive

TRITOČKOVNI PRIKLOP IN SPREDNJE DVIGALO / PRIKLJUČNA GRED

Največja dvižna zmogljivost 1500	kg 1500	kg

Priključna gred 1000	vrt./min 1000	vrt./min

VLEČNE KLJUKE (ITALIJA)

Z zatiči (osnovna oprema)  
/ drsna (dodatna oprema)

Kategorija	Cuna	C	(osnovna	oprema),	kategorija	Cuna	C	+	D2	(dodatna	oprema)

VLEČNE KLJUKE (IZVOZ)

Z zatiči (osnovna oprema)  
/ drsna (dodatna oprema)

Kategorija	EC	 Kategorija	EC

SPREDNJE UTEŽI (GLEDE NA TIP PNEVMATIK)

Dodatna oprema 4	elementi	x	25	kg	(100	kg)
6	elementov	x	25	kg	(150	kg),		
10	elementov	x	25	kg	(250	kg)

4	elementi	x	25	kg	(100	kg)
6	elementov	x	25	kg	(150	kg),		
10	elementov	x	25	kg	(250	kg)

VOZNIKOV PROSTOR (PLOŠČAD)

Ploščad Vzmetena,	zvočno	izolirana,	
na	4	silnih	blokih

Vzmetena,	zvočno	izolirana,	
na	4	silnih	blokih

Varnostni lok Sprednji,	zložljiv Sprednji,	zložljiv

Volan Fiksen Fiksen

Sedež Z	mehanskim	vzmetenjem,	iz	PVC Z	mehanskim	vzmetenjem,	iz	PVC

Uporabniški priročnik V	slovenskem	jeziku V	slovenskem	jeziku

VOZNIKOV PROSTOR (KABINA)

Kabina Vzmetena	na	silnih	blokih;	nizek	profil
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Podatki v tej tiskovini so zgolj informativne narave; opisane modele lahko proizvajalec spremeni brez predhodnega obvestila. 
Risbe in fotografije se lahko nanašajo na dodatno opremo ali osnovno opremo, ki je namenjena za druge države. Za vse dodatne informacije se obrnite na našo prodajno mrežo.

VLB FB
Mere	s	sprednjimi	kolesi	 240/70R16 240/70R16

Mere	z	zadnjimi	kolesi 360/70R20 360/70R20

A Skupna	dolžina 3950	mm 3950	mm

B Min.	in	maks.	skupna	širina 1596	mm	/	1336	mm 1792	mm	/	1532	mm

C Višina	z	dvignjenim	varnostnim	lokom	(CAB) 2390	mm	(1880	mm) 2390	mm

D Medosna	razdalja 2085	mm 2074	mm

E1 Kolotek	sprednjih	koles 1278	mm	/	1202	mm 1374	mm	/	1258	mm

E Kolotek	zadnjih	koles 1226	mm	/	966	mm 1422	mm	/	1162	mm

F Notranja	širina	do	blatnikov 520	mm 600	mm

G Največja	višina	pokrova	motorja 1300	mm 1300	mm

H Razmak	do	tal	spredaj	in	zadaj 230	mm	(spredaj)
210	mm	(zadaj)

230	mm	(spredaj)
210	mm	(zadaj)

I Višina	voznikovega	prostora	(sedišče	sedeža) 1000	mm 1000	mm

Skupna 
masa

Brez	voznika	in	brez	sprednjih	uteži 2680	kg
2790	kg	(CAB)

2740	kg

Kombinacije	izbirnih	pnevmatik Spredaj	280/70R16
Zadaj	360/70R24
Spredaj	240/70R16
Zadaj	360/70R20

Spredaj	280/70R16
Zadaj	360/70R24
Spredaj	240/70R16
Zadaj	360/70R20

Carraro Tractors
Viale del lavoro, 1 
45100 Rovigo
Italija

T +39 0425 403611
F +39 0425 403674
info@carrarotractors.com

   

carrarotractors.com


